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KUPPLUNG - Technische Daten

21A-1-1

1. TECHNISCHE DATEN
WARTUNGSDATEN
- mm
Grenzwert

Kupplungsscheibe

NIETKODE O e .o o e 0,3
Kupplungsdeckel

Héhendifferenz am Membranfederende ... 0,6
ANZUGSMOMENTE

Anzugsmormnent
Nm mkp

Kupplungsdeckelschraube ..............ccooeiiiiiii e 15-22 1,6-2,2
Ausrickzylinder-Befestigungsschraube ...l 15-22 1,6-22
Getriebe-Befestigungsschraube ... 43 -55 43-55
Ausrickzylinder-Hohlschraube ... ... 2,0-50 02-05
{Ausgenommen W5MG1, WEMG1)

Ausrlickzyiinder-Hohlschraube (WBMG1, WBMG1) .................. 23 23
Awusrlickzylinder-EntlGftungsschraube ... 9-13 09-13
Ausriickgabel-Drehzapfen ... 3042 3,0-42
Kupplungsdampfer-Halterungsschraube ...................o.o . 39,0 0,9
Kupplungsdampferschraube ... 19 1,9
Kupplungsélrohr-Uberwurfmutter ..o 15 1,5
Kupplungsdlieitungs-Halterungsschraube ... 19 1,9
Dreiwegstecker-Befestigungsmutter ... 19 1,9
KupplungsdampferEntldftung ... 92,0 0,9
SCHMIERMITTEL

Vorgeschriebenes Schmiermittel Menge

Lager der Kupplungs-Ausrickgabelwelle .......

Innenseite des Kupplungs-Ausrlicklagers

Kupplungsscheiben-Keilnuten .......................

Gabelstift ..................... e '

Ausriickgabel-Drehzapfen.............................

Kontaktfldche zwischen Kupplungs- ..............
Ausrlckiager und Ausrickgabel

Ausrlickzylinderlnnenseite ...........................
O-Ring des Kupplungsdampfers

MITSUBISHI-Originalfett ..............................
Teile-Nr. 0101011 oder gleichwertig

MITSUBISHI-Originalfett ......................ccee.
Teile-Nr. 0101011 oder gleichwertig

MITSUBISHI-Originalfett .............................
Teile-Nr. 0101011 oder gleichwertig

MITSUBISHI-Originalfett ....................
Teile-Nr. 0101011 oder gleichwertig .
Nach Bedarf

MITSUBISHI-Originalfett ...............................
Teile-Nr. 0101011 oder gleichwertig

MITSUBISHI-Criginalfett
Teile-Nr. 0101011 oder gleichwertig

Bremsfllissigkeit SAEJ1703 (DOT3)................
Bremsfliissigkeit SAEJ1703 (DOT3)................

Nach Bedarf

Nach Bedarf

Nach Bedarf

Nach Bedarf

Nach Bedarf

Nach Bedarf
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Nach Bedarf
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KUPPLUNG - Spezialwerkzeuge 21A-2-1
2. SPEZIALWERKZEUGE

Werkzeug Nummer Benennung Anwendung
MD998126 Kupplungsscheiben- | Ausrichten der Kupplungsscheiben-
fihrung Mittelbohrung
MD998807 Sicherungsstift- Ausbau des Federstifts
Ausbauwerkzeug
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KUPPLUNG - Kupplung

21A-3-1

3. KUPPLUNG

SEILZUGBETATIGUNG

GRS

2
E 3

4
B 5
o8 ¢
B 8
— 9

10
A 11

Ausbauschritte

Getriebe

. Kupplungsdeckel

. Kupplungsscheibe

. Rickholklemme

. Kupplungs-Ausricklager
. Federstift

. Packung

. Ausrickgabel

. Ruckholfeder

. Packung

. Ausrlickgabelwelle

@\ﬁ_zmm

1,5-2,2mkp

TFMO104
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21A-3-2 KUPPLUNG - Kupplung

HYDRAULIKBETATIGUNG

15-22Nm
1,5—-2,2 mkp

Ausbauschritte

[F] 1. Getriebe

. Hohlschraube

. Dichtung

. Kupplungsdélleitung

. Sprengring

. Gabelstift

. Kupplungs-Ausrickzylinder
Kupplungsdeckel

ONMG B WN =

43-55Nm
4,3 -5,5 mkp

. Kupplungsscheibe
. Rickholklemme

Kupplungs-Ausricklager

. Federstift

. Packung

. Ausrickgabel

. Packung

. Ausrickgabelwelle

TFMO0105
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KUPPLUNG - Kupplung 21A-3-3

HYDRAULIKBETATIGUNG

30-42 Nm
3.0~ 4,2 mkp

1,5 - 2,2 mkp

Ausbauschritte

(£} 1. Getriebe
. Hohlschraube
. Dichtung
. Kupplungsélieitung -
.Kupplungs—Ausruckzyimder _
. Kupplungdeckel
. Kupplungsscheibe
. Riickholklemme
i - Kupplungs-Ausriicklager

® (G 10. Ausrlckgabel

11. Drehzapten

12. Ausrilickgabelmanschette

PO~ A W=

6CL0O30
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21A-3-3a KUPPLUNG - Kupplung

HYDRAULIKBETATIGUNG

15 Nm

1,5 mkp

Ausbauschritte
1. Kupplungsélirohr (A) 13. Hohlschraube
2. Kupplungsélrohr 14. Ventilplatte
3. Kupplungsdampfer-Olrohr 15. Ventilplattenfeder
4, Klemme ~ 16. Kupplungsausrickzylinder
5. Halterung % 17. Kupplungsdeckel
8. Kupplungsdampfer 18. Kupplungsscheibe
7. Dreiwegstecker 19, Ausritckgabel
8. Isolator Dl 20. Kupplungsausrlcklager
9. Kupplungsdlleitungshalte- 21. Ausrickgabelmanschette
rung - 22. Drehzapten
10. Scheibe 23. Getriebe
11. Hohlschraube
12. Dichtung
TFMO367
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KUPPLUNG - Kupplung 21A-3-3b

Bewuldt leer
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21A-3-4 KUPPLUNG - Kupplung

Vorsicht
e Bei Wartungsarbeiten an der Kupplung oder deren Bauteile niemals Teile im trockenen Zustand

durch Schleifen oder Abbirsten bzw. mit Druckluft reinigen, da sonst gefahrlicher Staub entsteht.
(Das Reinigen immer mit einem nassen Lappen vornehmen.) Die Kupplungsscheibe enthéilt Asbest-
fasern, die durch die genannten Wartungsarbeiten aufgewirbelt und in die Atmungswege gelangen
konnen, was ein beachtliches Gesundheitsrisiko darstelit.

HINWEIS
Asbestfreie Kupplungsscheiben wurden in den fir die EG bestimmten Fahrzeugen ab dem 88er Modell ver-

wendet.

- HINWEISE ZUM AUSBAU
A —— @ AUSBAU DES FEDERSTIFTES

; 2 (1) Das Spezialwerkzeug in den Federstift einfiihren und die
' Rundmutter am Ende des Werkzeuges anbringen.

Kupplungsausriickgabel

Rundmutted™ Federstift %998807
TFMO106

{2) Die Spindel des Spezialwerkzeuges festhalten und die Hiilse
drehen, um den Federstift abzuziehen.

AUSBAU DER AUSRUCKGABEL

{1} Die Ausrickgabel in Pfeilrichtung schieben und den Dreh-
Klermme zapfen von der Klemme lésen, um die Ausrickgabel abneh-

men zu kénnen. Dabei ist darauf zu achten, daf? die Klemme
nicht beschadigt wird; daher die Ausriickgabel niemals in ei-
ne andere als die Pfeilrichtung driicken und auch keine ber-
mélsige Kraft anwenden.

Drehzapfen

Ausr(ckgabel

DCLGO2
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KUPPLUNG ~ Kupplung 21A-3-5

6CLOO3

© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1989

PRUFUNG
KUPPLU NGSDECKEL

{1) Das Ende der Membranfeder auf Abnutzung und ungleich-
malige Hohe priifen.
Den Kupplungsdeckel erneuern, wenn Abnutzung festge-
stellt wird bzw. die Hohendlfferenz den Grenzwert Uber-
schreitet.

Grenzwert: Max. 0,5 mm

{2) Die Andruckscheibe auf Verschleil3, Risse und Materialer-
midung prafen.

{3) Die Nieten der Membranfeder auf Lockerung kontrollieren
und ggf. den Kupplungsdeckel erneuern.

KUPPLUNGSSCHEIBE

(1} Die Reibflaiche auf lose Nieten, ungleichméRigen Kontakt,
FreRspuren, Ol- und Fettverschmutzung priifen und die
Kupplungsscheibe ggf. erneuern.

{2) Die Nietkopftiefe messen und die Kupplungsscheibe erneu-
ern, wenn diese unter den Grenzwert abgesunken ist.

Grenzwert: Min. 0,3 mm

(3) Die Torsionsfeder auf Spiel und Beschadigung prifen; ist die-
se defekt, die Kupplungsscheibe erneuern.

{4) Die Kupplungsscheibe mit der Antriebswelle zusammmenset-
zen und die Gleitbedingungen sowie das Spiel in Drehrich-
tung kontrollieren. Falls die Kupplungsscheibe nicht richtig
gleitet oder tibermalRiges Spiel vorhanden ist, die Teile reini-
gen und nach dem Zusammenbau kontrollieren. Falls Uber-
méRiges Spiel vorhanden ist, die Kupplungsscheibe und/
cder die Antriebswelle erneuern.

KUPPLUNGS-AUSRUCKLAGER

Vorsicht
e Das Ausriicklager ist mit Fett gefiilit. Dieses daher nie-
mals in Losungsmittel odgl. waschen.

{1} Das Lager auf Frefispuren, Beschadigung, Betriebsgerau-
sche und unrunden Lauf kontrollieren. Auch die Kontaktfla-
che mit der Membranfeder auf Verschleil? priifen.

(2) Das Lager erneuern, wenn die Kontaktflache mit der Aus-
riickgabel iberméfiig abgenutzt ist.

HINWEISE ZUM EINBAU

Vorsicht
¢ Bei eingebauter Kupplung ist Fett auf den entsprechen-
den Schmierpunkten aufzutragen, wobei jedoch jeweils
nur die erforderliche Menge zu verwenden ist. Wird zu
viel Fett aufgetragen, dann kommt es zu einem Rut-
schen oder Rattern der Kupplung.
PWEG8905



KUPPLUNG ~ Kupplung

Fett

( auftragen
/ / TEMO107

6CLO32

Fett auftragen

6CLO16

® Mitsubishi Motors Corporation Feb. 1995

(Al AUFTRAGEN DES FETTES AUF DER AUSRUCKGABEL-
WELLE

Vorgeschriebenes Fett:
MITSUBISHI-Originalfett Teile-Nr. 0101011 oder
gleichwertig

(B] AUFTRAGEN DES FETTES AUF DEM AUSRUCKGABEL

Vorgeschriebenes Fett:
MITSUBISHI-Originalfett Teile-Nr. 0101011 oder
gleichwertig

[C] EINBAU DES FEDERSTIFTES

(1) Den Federstift eintreiben, dabel den Schiitz gemaR Abbil-
dung anordnen. - S

Vorsicht IR o
¢ Die Federstifte nicht wiederverwenden.

[D] EINBAU DES KUPPLUNGS-AUSRUCKLAGERS

Vorgeschriebenes Fett:
-MITSUBISHI-Originalfett Teile-Nr. 0101011 oder
gleichwertig

Vorsicht
) Kein Fett auf der Kunstharzbuchse auftragen.

PWEGS8805-C L . Lo - Revidiert



KUPPLUNG - Kupplung 21A-3-7

Schwungrad
N
CL. T

0998126

Kupplungsscheibg

Kupplungsdeckel

6CLO28

6CLO33
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[E] EINBAU DER KUPPLUNGSSCHEIBE
(1) Das vorgeschriebene Fett auf den Kupplungsscheiben-Keil-
nuten auftragen und mit einer Blrste hineindricken.
Vorgeschriebenes Fett: _
MITSUBISHI-Originalfett Teile-Nr. 0101011 oder
gleichwertig

{2) Das Spezialwerkzeug verwenden, umdie Kupplungsscheibe
richtig an dem Schwungrad zu positionieren.

[F] AUFTRAGEN DES FETTES AUF DEN GETRIEBE-
ANTRIEBSWELLEN-KEILNUTEN

{1) Das vorgeschriebene Fett auf den Antriebswellen-Keilnuten
auftragen und mit einer Blrste hineindriicken.

Vorgeschriebenes Fett:

MITSUBISHI-Originalfett Teite-Nr. 0101011 oder
gleichwertig

[G] AUFTRAGEN DES FETTES AUF DEM AUSRUCKGABEL

Vorgeschriebenes Fett:

MITSUBISHI-Originalfett Teile-Nr. 0101011 oder
gleichwertig

PWEG8905-C Revidiert
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KUPPLUNG. — Kupplungs-Ausriickzylinder 21A-4-1
4. KUPPLUNGS-AUSRUCKZYLINDER

o )4’
7CLO007 /
Bremsfliissigkeit: SAE J1703 (DOT3) \ (O
5 ’
3

O

- . 6 @‘
)

9-13Nm
0,9-1.3 mkp

, -% i \ Kolben
—S

Demontageschritte Kolbendichtung i
. Ventilteller 6CLOOC3

. Feder Bremsiilissigkeit: SAE J1703 (DOT3)
. Schubstange

. Faltenbalg

. Kolben und Kolbendichtung
. Spiralfeder

. Kappe

. Entliftungsschraube

. Ausrickzylinder

®
]
WO~ WN =

6CLO34

HINWEISE ZUR DEMONTAGE

(@ AUSBAU DES KOLBENS UND DER KOLBENDICHTUNG

{1} Mit einem Lappen abdecken, damit der Kolben bei angeleg-
ter Druckiuft nicht herausschnellt und den Kolben mit
Druckluft aus dem Ausrickzylinder entfernen.

Vorsicht :

¢ Die Druckluft langsam anlegen, um ein Versprithen
der Bremsflissigkeit zu vermeiden.

6CLO35
© Mitsubishi Motors Corporation Dez. 1988 PWEGS305




21A-4-2

KUPPLUNG - Kupplungs-Ausriickzylinder

\

Kolbendichtung

Kolben

&6CLO003
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PRUFUNG

e Die Innenseite des Ausrlickzylinders auf Kratzer und un-
gleichmaBige Abnltzung prifen.

e Die Kolbendichtung priifen. Ist der duere Umfang besché-
digt oder ist die in der Abbildung gezeigte Lippe ubermafig
abgenutzt, die Kolbendichtung erneuern.

PWEGSB905



KUPPLUNG - Kupplungsdampfer 21A-5-1

5. KUPPLUNGSDAMPFER

[

Kratzer

Kratzer

TFM0292

Kratzer und (|
Risse

TFMO373
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2
9,0 Nm
0,9 mkp
5
<7
m4 I
Demontageschritte 9,0 Nm
1. Entliiftungsschraubenkappe 0,9 mkp
2. Ent[ij]ftungzschr?ube
3. Kupplungsdampfer
4. O-Ring
5. Kupplungsdampferhalterung
TEMO392
PRUFUNG
KUPPLUNGSDAMPFER

{1) Darauf achten, da an den in der Abbildung gezeigten Teilen
keine Kratzer vorhanden sind.

(2) Die Innenseite des Kupplungsdédmpfers vollstdndig reinigen
und darauf achten, daf? kein Fremdmaterial vorhanden ist.

KUPPLUNGSDAMPFERHALTERUNG

(1) Darauf achten, dal3 an dem in der Abbildung gezeigten Teil
keine Kratzer oder Risse vorhanden sind.

PWEGS8905-C Neu



21A-5-2 KUPPLUNG - Kupplungsdampfer

I,

TFM0294

Q,ELDJ o
W
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I:!INWEIS ZUM EINBAU
[Al O-RING EINBAUEN

(1} Die vorgeschriebene Bremsfilissigkeit am O-Ring auftragen,
und den O-Ringin derin der Abbildung gezeigten Positionam
Kupplungsdampfer anbringen.

Vorgeschriebene Bremsfliissigkeit:
SAE J1703 (DOT3)

PWEG8905-C : " Neu
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