MITSUBISHI

AUTOMATIKGETRIEBE
FUR FRONTANTRIEB

~ WERKSTATT-ANLEITUNG

- VORWORT

Dzese Werkstatt-Anleitung beinhaltet Angaben fir ~~ Automatikgetriebe
‘Ausbau, Demontage Prifung, Einstellung, Monta- F3A2, FAA2
ge und Einbau sowie sonstlge Angaben fir das ‘ . :

Werkstattmaterlal

AIIe Angaben Abblldungen und Teilebeschreibun-- . :
gen :éntsprechen dem neuesten Stand .zum Zeit- - -~ Automatikaetriebe .. ...

punkt der Dricklegung. Wir behalten uns jéedoch'das ,F4A3aw4gA3 """""""" o 238
Recht vor, jederzeit ohne Vorankiindigung oder ’-
‘Verpflichtungen Anderungen vorzunehmen. '

'HINWEISE ZUM EINORDNEN

Diese Selten der Anleitung sind in dem Ordner Nr
BN820001 aufzubewahren.

Diese Seiten in Abhéngigkeit von den nachfolgend’
erlduterten Beschriftungen «Neu”, , Revidiert”
| oder. ,,Weggenommen in der , Liste der betroffe-
" nen Seiten” ablegen.

“Neu: Ordnen Sie die Seiten mit dleser Kenn- |
, zelchnung zusétzlich in die Anleitung ein.

Hevndlert Weggenommen: Ersetzen Sie die
vorhandenen Seiten gegen die ent-
' sprechenden Seiten mit dleser Kenn-
zeichnung.

Fehlende Blétter werden auf Anfrage zugeschickt.

= MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

® Mhsqblghi Motorscorp;ratibn Okt. 1995 _ PUb. Nir. PWE6891 1-F



EINLEITUNG

ERLAUTERUNG DES ANLEITUNGSINHALTS

Wartungs- und Service-\lol;génge ]

{1) Am Beginn jedes Abschnittes befindet sich
ein Diagramm der Einzelteile, damit der Leser
die Einbaubedingungen der Einzelteile besser .
verstehen kann.
Die in dem Diagramm aufgeflhrten Num-
rmern geben die Reihenfolge flir die War-
tungs- und Service-Vorgénge an; das Symbol .

zeigt nicht wiederverwendbare Teile an;

das Anzugsmoment ist angegeben, wenn
dies erforderlich ist.

{2)

Ausbauschritte:

Die Teilebezeichnungsnummer entspricht der

Nummer in der Abbildung, um die Ausbauschritie

anzugeben.

Demontageschritte: ,

Die Teilebezeichnungsnummer entspricht der

Nummer in der Abbildung, um die Demontage-

schritte anzugeben.

Einbauschritte; _

Spezifiziert den Fall, wenn der Einbau nicht durch .

Umkehr der Ausbauschritte vorgenommen werden

kann. Wird weggelassen, wenn der Einbau durch

lkJmkehr der Ausbauschritte durchgefiihrt werden
ann.

Montageschritte:

Spezifiziert den Fall, wenn die Montage nicht duich

Umkehr der Demontageschritte vorgenommen

werden kann.

Wird weggelassen, wenn die Montage durch Um-

(ljehrkder Demontagevorgange durchgefihrt wer-.
en kann.

Punkte

Punkte aufgefiihrt und in allen Einzelheiten erléutert.

QAD:
YU}

oder die Demontage vorliegen.

oder die Montage vorliegen,

Klassifikation der wichtigsten Wartungs/Service-

Wenn wichtige Punkte fUr die Wartungs-und Service-Vorgén-
ge vorhanden sind (wie z.B. grundlegende Wartungs- und
Service-Punkte, Wartungs- und Service-Sollwerte, Informa-
tionen Uber die Verwendung von Spezialwerkzeugen usw.),
sind diese gemeinsam als wichtige Wartungs- und Service-

Zeigt an, dal? grundiegende Punkte flir den Ausbau
Zeigt an, dal grundlegende Punkte fir den Einbau

Symbole fiir Schmierung, Dichtmittel und
Klebemittel

informationen beziiglich Schmierpunkte und Auftrags-
punkte von Dichtmittel und Klebemittel sind durch die
Verwendung von Symbolen in dem Diagramm der Ein-
zelteile oder auf der nachfolgenden Seite auigefiihrt
und erldutert.

------ Fett ‘
{Mehrzweckfett, wenn keine Marke oder
kein Typ vorgeschrieben ist)

------ Dichtrittel oder Klebemittel

...... Bremsflissigkeit, Automatikgetriebefliissig-
keit oder Klimaanlagen-Kompressordl

...... Motordl oder Getriebedl




EINLEITUNG

Baugruppennurmmer -
: Seitennummer

.Baugruppentitel Abschnittstitel

AbsChnittsnummer '

B " F4A3, W4A3 — Differential ‘ 23B-11-1
11. DIFFERENTIAL " ‘
. DEMONTAGE:- UND MONTAGE

Anzugsmoment

| Nm |'mkp’ |

Nicht wieder-
verwendbare Teile

Diese Nummer .
entspricht der unter
~Ausbauschritte”, - -

135 Nm -

BERESE Y

e --;. %mub& . ' N - Lemontageschritte”,
) 3 Y “a . . B . 5 n
ey 5 Rfferen rMntr-e>t>s'ra«:lwms2 ) - . ',,_Embauschnttz_e g,der
% g ks e|m enlager(F4A33) ‘ - ,,Mgntageschrstte auf-
E 2 Ausgﬁ'émfgeuamm ' geflhrten Nummer.-
- h 7. Ausglelchkegelrad ’ ‘ ;
-7 84 8 'Scheibe
M9 Achswellen-l(ege!rad
.OM 10. Distanzscheibe . L :
o.on lefarantsargehause . : TRAGRES o
‘ — . Beschreibung der
HINWEISE ZUR DEMONTAGE & Arbsitsvorgange,
-QA) AUSBAU DES KUGELLAGERS : . Vorsichtsmafinahmen

(1} Das Kugellager mit dem Spezialwerkzeug entfemen. usw. fir den Ausbau,
' : ; Einbau, Demontage -
sowie Montage.

r -

" _Ausgabedatum | I_’_ublikéti0n§nqmmer7l=\fevi3ionscodg ;




. Liste der betroffenen Seiten

Seite Revisions- Datum Bemer Seite Revisions-Datum ~ Bemer-
code kungen . code kungen
23A-0-1 E Feb. 1994 23A-4-25 und 23A-4-26 Nov. 1989
23A-0-3 bis 23A-0-5 Nov. 1989 23A-4-27 D Dez 1992
23A-0-6 bis 23A-0-9 B Dez 1990 23A-4-28 und 23A-4-29 C  Aug. 1991
23A-0-9a und 23A-0-9b C  Aug. 1991 - 23A-4-30 bis 23A-4-36 D Dez 1992
23A-0-10 bis 23A-0-12 B Dez 1990 23A-5-1 B  Dez 1990
23A-0-13 C  Aug. 1991 23A-5-2 Nov. 1989
23A-1-1 B  Dez 1920 23A-6-1 und 23A-6-2 C  Aug. 1991
28A-1-2 - C Aug. 1991 23A-7-1 und 23A-7-2 C Aug. 1991
23A-1-2a € Aug. 1991 23A-7-3 Nov. 1989
23A-1-2b D Dez. 1990 23A-8-1 Nov. 1989
23A-1-2¢ E  Feb. 1994 23A-8-2 C  Aug. 1991
23A-1-2d F  Okt. 1995 Revidiert 23A-9-1 bis 23A-9-3 Nov. 1989
23A-1-2e und 23A-1-2f F  Okt. 1995 Neu 23A-10-1 Nov. 1989
23A-1-3 bis 23A-1-6 D Dez 1992 ' 23A-10-2 C  Aug. 1991
23A-1-6 bis 23A-1-9 C Aug. 1991 23A-11-1 Nov. 1989
23A-1-10 D Dez 1992 - 23A-12-1 Nov. 1989
23A-2-1 bis 23A-2-6 Nov. 1989 23A-13-1 bis 23A-13-3 C  Aug. 1991
23A-3-1 Nov. 1989 23A-14-1 bis 23A-14-5 Nov. 1989
23A-3-2 D Dez. 1992 23A-15-1 bis 23A-15-3 D Dez 1992
23A-3-2a und 23A-3-2b C  Aug. 1991 ~ 23A-154 Nov. 1989
23A-3-3 C  Aug. 1991 23A-15-5 und 23A-15-6 D Dez 1992
23A-3-4 his Z3A-3-4b D Dez 1992 23A-16-1 Nov. 1989
23A-3-5 bis 23A-3-25 Nov. 1989 23A-17-1 Nov. 1989
23A-3-26 und 23A-3-27 D Dez 1992 23A-18-1 Nov. 1989
23A-3-28 D Dez 1992 ‘ 23A-19-1 Nov. 1989
23A-4-1 Nov. 1989
23A-4-2 D Dez 1992 23B-0-1 E Feb. 1994
23A-4-2a bis 23A-4-2d E Feb. 1994 23B-0-3 D Dez. 1992
23A-4-3 bis 23A-4-5 D Dez. 1992 23B-0-3a und 23B-0-3b D Dez 1992
23A-4-5a und 23A-4-5b D Dez 1992 23B-0-4 ' C Aug. 1991
23A-4-6 bis 23A-4-12 Nov. 1989 23B-0-5 D Dez. 1992
23A-4-13 D Dez. 1992 23B-0-5a und 23B-0-5b D Dez. 1992
23A-4-13aund 13A-4-13b D Dez. 1992 23B-0-6 und 23B-0-7 C  Aug. 1991
23A4-14 D Dez 1992 23B-1-1 E  Feh. 1994
23A-4-15 . , Nov. 1989 23B-1-1a F Okt. 1995 Revidiert
23A-4-16 C  Aug. 1991 23B-1-1b D Dez 1992
23A-4-17 und 23A-4-18 Nov. 1989 23B-1-2 E Feb. 1994
23A-4-19 ‘ C  Aug. 1991 23B-1-3 D Dez 1992
23A-4-20 Nov. 1989 23B-1-3a und 23B-1-3b D Dez 1992
23A-4-21 C  Aug. 1991 23B-1-4 bis 23B-1-7 C  Aug. 1991
23A-4-22 und 23A-4-23 Nov. 1989 23B-1-8 und 23B-1-9 D Dez 1992
23A-4-24 C  Aug. 1991 ' '

Fehlende Blatter werden auf Anfrage geliefert. - PWEGES11-F



[

Seite Revisions- Datum .  Bemer Seite Revisions- Datum Bemer-
o code “kungen kungen
:23B-2-1 E Feb. 1994 23B-5-1 und 23B-5-2 C  Aug. 1991

- 23B-2-2 bis 23B-2-5 C  Aug. 1991 23B-6-1 bis 23B-6-4 C  Aug. 1991

23B-31 E  Feb. 1994 23B-7-1 C  Aug. 1991
23B-3-2 D - Dez. 1992 238-7-2 D Dez 1992
23B-3-2a und 23B-3-2b C  Aug. 1991 23B-7-2a und 23B-7-2b D Dez 1992
23B-3-3 und 23B-3-4° D Dez 1992 23B-7-3 C  Aug. 1991
23B-3-4a und 23B-3-4b D .Dez. 1992 23B-7-4 D Dez 1992

_ 23B-3-5 bis 23B-3-8 C  Aug. 1991 23B-8-1 und 23B-8-2 C  Aug. 1991
23B-39 . D . Dez 1992 23B-9-1 bis 238-9-4 C  Aug. 1991
23B-3-9a und 23B-3-9b D Dez. 1992 '23B-10-1 und 23B-102°  C  Aug. 1991
23B-3-10 bis 23B-3-13 C  Aug. 1991 23B-11-1bis 238-11-3  C  Aug. 1991
23B-3-14 und 23B-3-15 E  Feb. 1994 23B-12-1 ~ C  Aug. 1991
'23B-3-16 bis 23B-3-22 C  Aug. 1991 23B-13-1 C  Aug. 1991
23B-3-23 bis 23B-2-28 D Dez. 1992 23B-14-1 C  Aug.1991
23B-4-1 E Feb. 1994 23B-15-1 bis 23B-15-3 ~ C  Aug. 1991
23B-4-2 bis 23B-4-4 D Dez 1992 23B-154 E  Feb. 1994
_ 23B-4-4a und 23B-4-4b D Dez 1992 23B-155 D Dez 1992

23B-4-5 bis 23B-4-8 - C Aug. 1991  23B-16-1und23B-162  C  Aug. 1991
23849 D Dez 1992 23B-17-1'bis 23B-173 . C_ Aug. 1991
23B-4-9a und 23B-4-9b D Dez 1992 23B-18-1 C  Aug. 1991

' 23B-4-10 bis 23B-4-16 C  Aug. 1991 23B-19-1 bis 23B-19-5 C  Aug. 1991
23B-4-17 E Feb. 1994 23B-20-1 bis 23B-20-3 ~ €  Aug. 1991
'23B-4-18 C  Aug. 1991 23B-21-1 bis 23B-21-3 C  Aug. 1991
23B-4-19 E  Feb. 1994 . 23B-22-1 C  Aug. 1991
23B-4-20 bis 238-4-260  C  Aug. 1991 23B-23-1 C  Aug.1991
23B-4-27 bis 238-4-32 ‘D Dez. 1992 :

Fehlende Blatter werden auf Anfrage geliefert.

PWEGB911-F
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